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Гидроизоляция подвалов и фундаментов
Эластичная полиуретановая мастика наносится на наружную поверхность подвала или фундамента. 

После полимеризации создает эластичную и прочную мембрану, выдерживающую усадку здания и стойкую к гниению и воздействию микроорганизмов.

Гидроизоляция подвалов и фундаментов значительно увеличивает срок эксплуатации зданий и сооружений и обеспечивает комфортную эксплуатацию подвального помещения. 

Технология гидроизоляции подвалов и фундаментов основана на применении жидкой полиуретановой мастики Гиперруф 270, которая после полимеризации создает на поверхности полностью приклеянную эластичную и прочную мембрану.

Гидроизоляционная мембрана Гиперруф 270 способна сохранять целостность при усадочных процессах и подвижках грунта в широком диапазоне.

Преимущества технологии.

· Не требует дополнительного оборудования для монтажа;

· Не требует привлечения квалифицированной рабочей силы;

· Технология монтажа простая;

· Имеется система контроля качества;

· Возможность вести работы в любое время года и при любых погодных условиях;

· Безопасность технологии (не требуются работы с огнем);

· Наглядность выполнения работ;

Преимущества результата.

Создаваемая гидроизоляционная мембрана обладает преимуществами:

· Высокая механическая прочность – способная выдержать большие нагрузки;

· Большая эластичность – сохраняющая целостность мембраны при усадочных процессах и при подвижках грунта вокруг здания;

· Стойкость к перепадам температур в диапазоне от -70 до +1200С;

· Химическая стойкость противодействующая разрушению мембраны от воздействия агрессивных сред;

· Биологическая - стокость к гниению и воздействию микроорганизмов;

· Надежностью – благодаря гарантированному результату при соблюдении технологии;

Технология состоит из этапов:

Подготовка поверхности (очистка, ремонт трещин, грунтование)
Очистка – производится непосредственно перед нанесение полимеров на поверхность Удаляются слабо закрепленные частицы, пыль.

Ремонт трещин.
Имеющиеся в основании  трещины заполняются полиуретановым герметиком Эластосил PU30.

Грунтование – поверхность кровли грунтуется праймером WB.

Монтаж гидроизоляции.

Монтаж гидроизоляции производится на сухую отгрунтованную поверхность. 

Монтаж первого слоя.

Мастика наносится при помощи малярного валика послойно. Цвет мастики выбирается так, чтобы он был контрастный цвету основания.

Армирование.

Ответственные места строительных конструкций. На места наиболее подверженные повреждениям гидроизоляции накладываюся армирующие пластыри из геотекстиля. Пластыри накладываются на свеженанесенную мастику Гиперруф 270.

Монтаж второго слоя.

Второй слой гидроизоляции монтируется после полной полимеризации первого слоя.

Технология ремонта плоских кровель подробно написана в «Инструкции по монтажу гидроизоляции подвалов и фундаментов».

Материалы для ремонта: праймер, мастика.

Инструмент: Малярные валики, кисть.
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